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CÉLOKMÁNY
	1. A beruházó neve és címe: 
	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1–3.

	2. A beruházás megnevezése, jellege: 
 
	PM_VALLPARK_2017/11 számú „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” – „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése”

	3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: 
	BPM-ÁPI/1862-6/2018 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

	4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:
	0187/44, 0187/43, 0187/42 helyrajzi számok fejlesztési területek

	5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 
	I. Vízellátás építési munkák:
A tervezett ivóvízhálózat építésének paraméterei:
A kivitelezési munka a 0186 helyrajzi számú út területén a tervdokumentáció 0+768.5 kmsz-nél indul csatlakozva a meglévő NA200 AC vezetékhez. Ajánlatadónak nem feladata a 0+768.5 kmsz előtti szakasz ivóvíz rekonstrukciós munkáinak elvégzése. Az építendő ivóvíz vezeték DN200 KPE 50 fm. A 0+773 kmsz-nél új DN150 FF tűzcsap tervezett.
0+818 kmsz-nél iránytörés balra 90 fokban, a 0187/45 helyrajzi számon kialakított úton haladunk, ivóvízvezeték mérete NA200KPE 153,5 fm hosszon. További keresztezések a 0+846 és 0+971,5 kmsz-nél DN150 FF tűzcsap, 0+862, 0+872 kmsz-nél DN 50 HBV. 0+969 kmsz-nél vezeték vége, DN50HBV-vel. 0+957kmsz-nél tervezett szennyvíz átemelő HBV-je. 
Várható vízigény a 3 ingatlan után + 1 házi bekötővezetékkel kiegészítve: várhatóan 8,0 köbméter/nap.
Építendő vezetékek:
DN200KPE V 1-0 j. vezeték	= 50+151,0 méter
D 63x5,8 PE házi bekötő vezeték = 23,0 méter
D25x2,70 PE házi bekötő vezeték = 4,0 méter
DN 150 Föld feletti tűzcsap 3 darab
A terveken jelölt más közművekkel való találkozásoknál kézi feltárás és védőcső elhelyezése szükséges.
II. Szennyvízelvezetés:
A 0187/44, 43, 42 helyrajzi számú területeken kialakítandó ipari létesítmények fogadására szolgáló ingatlanok szennyvízelvezetése a feladat a Szajkó utcai (17974 helyrajzi szám) befogadó felé elvezetve.
Tervezett kialakításban a 3 darab ingatlan bekötővezetékei egy beton tisztító aknába csatlakoznak, melyből közvetlenül kell vezetni a keletkező szennyvizet a tervezett közterületi átemelőbe, amely előre gyártott beton 2 méter átmérőjű elemekből építendő. Innen a nyomott szennyvíz DN100 KPE csővezetékkel halad a befogadóig, Szajkó (17974 helyrajzi szám) és Páva utca (17994 helyrajzi szám) sarkánál lévő meglévő beton tisztító aknáig, csillapító aknával kialakítva a csatlakozást.
Tervezett szennyvíz csatorna keresztezi a 7. számú főutat (189/2 helyrajzi szám) . Szennyvíz vezetéket DN200 acél védőcsőbe kell fektetni, távtartó gyűrűkkel. Vezeték építését irányított útátfúrással kell elvégezni, indító és fogadó akna között. Aknák elhelyezését a terület adottságai alapján, útpadkán kívül kell megoldani.
Átemelőbe (0187/45 helyrajzi szám) ikerszivattyús kialakítás tervezett, pontos típus kiválasztását a Szolgáltatótól kapott befogadói közmű nyilatkozata alapján.
Tervezett szivattyúk: Flyght N 3085/460 típus 2 darab iker kialakításban Átemelő: 20b előre gyártott szivattyú aknában
Közösítő kezelő aknája elzárókkal 1,25x1,25x1,35 épített betonakna.
Átemelő vízellátását D25x2,70 KPE vízbekötés látja el, D1000 műanyag aknában elhelyezve.
Építendő vezetékek:
Bekötő vezeték: 27,50 méter D160KGPVC SN8
Gravitációs szennyvíz gyűjtőcsatorna: 4,00 méter D 200KGPVC SN8
Nyomott szennyvíz csatorna:	964 méter D 110x6,60PE
Átemelő közterületi 1 darab
Csillapító akna: 100b 1 darab
III. Útépítés
A fejlesztési terület a 7. számú főút meglévő útkereszteződéséről közelíthető meg. A 0190/2 és 0186 helyrajzi számú úton a csomóponttól mintegy 50 méterig szilárd burkolat található, utána szórt murvás út vezet a 0187/44, 43, 42 helyrajzi számú ingatlanok felé. A terület feltárásával szükséges a meglévő földút szilárd burkolattal történő kiépítése 2x3 méter szélességben a hozzá tartozó csapadékvízelvezetéssel együtt. A tervezett 0186 helyrajzi számú út 828,98 méter hosszú, egyoldali 2,5% eséssel épül, a szelvényezés szerinti bal burkolatszél kiemelt szegély, jobb burkolatszél süllyesztett szegély. Mindkét oldalon 0,75 méter széles 5% oldalesésű M50 mechanikai stabilizációs padka 10 centiméter vastagságban. Vasút: A tervezett 0186 helyrajzi szám út vége (0+828.98) csatlakozik a vasút 202+81,184 hm-ben lévő fél és fénysorompóval kialakított útkeresztezés burkolatához. Tervünk csatlakozik az UTIBER Kft. 42.998 számú vasúti útkereszteződés tervéhez

A tervezett 0187/44, 43, 42 helyrajzi számú fejlesztési területekhez csatlakozó út 153,63 m hosszú, 2x3,0 méter széles kétoldali 2,5%-os esésű, mindkét oldalon 1,0 méter széles 5% oldalesésű M50 mechanikai stabilizációs padka 10 centiméter vastagságban. Az út két oldalán 5,50 méterre a telekmegosztás határán 1,50 méter széles öntött aszfalt burkolatú járda lett tervezve.

Vasút: A tervezett 0186 helyrajzi számú út vége (0+828.98) csatlakozik a vasút 202+81,184 hm-ben lévő fél és fénysorompóval kialakított útkeresztezés burkolatához. Tervünk csatlakozik az UTIBER Kft. 42.998 számú vasúti útkereszteződés tervéhez.

Pályaszerkezetek
Tervezett utak pályaszerkezet:
5 centiméter AC-11 kopóréteg
8 centiméter AC-22 kiegyenlítő kopóréteg
20 centiméter CKT
20 centiméter homokos kavics
20 centiméter javított védőréteg

Tervezett járda pályaszerkezete:
3 centiméter Ö-1 öntött aszfalt
20 centiméter CKT cementstabilizáció
20 centiméter homokos kavics

Vízelvezetés
A tervezett út csapadékvize a burkolat mellett kialakításra kerülő szikkasztó árokban történik. A csapadékvíz kezelése külön szakági terv szerint készül. A csapadékvíz elvezetés megoldásait az engedélyeknek megfelelően az útépítési kiviteli tervdokumentációban kerülnek ábrázolásra.

	6. A becsült költségek részletes bemutatása:
· költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);
· a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.) 
	Beszerzés becsült értéke (nettó összeg!): 229.284.707 forint
I. ivóvízvezeték építése 2019. évi lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlatadói árból számolva, indikatív ajánlatként: 20.000.000 forint
II. szennyvízvezeték építése 2019 évi lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlatadói ár, indikatív ajánlatként: 82.571.870 forint
III. útépítés tervezői árazott költségvetés: 126.712.837 forint

	7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:
	támogatás terhére és saját költségvetés terhére
(központi költségvetési támogatás)

	8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: 
	közbeszerzés útján


	9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): 
	az érintett területek az önkormányzat tulajdonában vannak

	10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:
	lásd a 6. pontban

	11. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 
	lásd az 5. pontban

	12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:
	tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

	13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:
	2021. szeptember

	14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: 
	üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

	15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:
	nem releváns
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